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NEUBAU VON

2 Modernen, Energiesparenden
Doppelhaushälften
BERATUNG UND VERKAUF

Koch - Immobilien + Wohnungsbau –
GmbH & Co KG 

Dortmunder Straße 412, 44577 Castrop-Rauxel (Frohlinde)

Telefon: (0 23 05) 96 23 36

Telefax: (0 23 05) 96 23 37

e-mail: kochimmobilien@arcor.de


Ein Stück Lebensqualität ...





Ihre neue Doppelhaushälfte in zentraler und doch ruhiger Seitenstrasse Im Apen in Dortmund-Mengede

· BAUVORHABEN


· PREISE


· WOHNFLÄCHE


· BAUBESCHREIBUNG


· BAUZEICHNUNGEN



Unser Projekt Im Apen 1b besteht aus insgesamt zwei Modernen, Energiesparenden Doppelhaushälften, welche auf einem Kaufgrundstück errichtet werden.  (30 km - Zone)
Aufgrund der im Wärmeverbundsystem ausgeführten Fassade  erreichen wir eine niedrige Energieklasse.
Die Ausführung der Terrassen erfolgt nach Süd-Westen.
Die Durchführung des Bauvorhabens erfolgt durch:
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Im Apen 1 b





Übersicht











IHRE OASE





FAMILIENFREUNDLICH





IHR NEUES ZUHAUSE





PREISWERT
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Bauvorhaben











Wohnflächen nach DIN





Baubeschreibung








Straßen- u. Gartenansicht





Lageplan





Seitenansichten








Erdgeschoss





Obergeschoss





Dachgeschoss





	I. Grundpreise	











Haus 1		192.900,00 Euro





Carport		4.900,00 Euro








Haus 2		199.900,00 Euro





Betonfertigteilgarage		8.000,00 Euro











	II. Eigenleistungen			





Malerarbeiten 





Oberbodenarbeiten





				


Mögliche Eigenleistungen:	








				Fliesenarbeiten





				Innentüren




















Bauträger





Koch Immobilien und Wohnungsbau


GmbH & Co KG


Dortmunder Straße 412


44577 Castrop-Rauxel








Planung





Architekten frischbutter


Am Ideck 28


42781 Haan
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		Haus 1	





EG Wohnen/Essen	25,54 qm


Küche		 7,96 qm


WC		1,80 qm


Flur		8,63 qm


HWR		2,89 qm


OG Eltern		12,27 qm


Bad		5,63 qm


Kind 1		10,83 qm


Kind 2		13,07 qm


Flur		3,16 qm


DG Heizung, Abstell	5,63 qm


Flur		2,00 qm


Attelier		28,26 qm


		127,66 qm


Putzabschlag 3%	3,83 qm


		123,83 qm		


Terrasse 15,40 x 0,25	3,85 qm		127,68 qm 


			


		Haus 2	





EG Wohnen/Essen	25,54 qm


Küche		 7,96 qm


WC		1,80 qm


Flur		8,63 qm


HWR		2,89 qm


OG Eltern		12,27 qm


Bad		5,63 qm


Kind 1		10,83 qm


Kind 2		13,07 qm


Flur		3,16 qm


DG Heizung,Abstell	5,63 qm


Flur		2,00 qm


Attelier		26,13 qm


		125,53 qm


Putzabschlag 3%	3,77 qm


		121,76 qm		


Terrasse 13,98 x 0,25	3,50 qm		125,26 qm 





Baubeschreibung
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Baubeschreibung
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Baubeschreibung








Im Apen 1 b





Rohbau	





Entwässerung:	In Gefälle verlegte Grundleitungen gem. DIN-Vorschriften mit Muffendichtungen und mit Anschluss an öffentlichen Straßenkanal.





Fundamente:	Beton nach Örtlichkeit gem. stat. Erfordernissen.





Geschossdecken:	Stahlbeton nach statischen Erfordernissen.





Wohngeschosse:





Außenwände:	Erdgeschoss bis Dachgeschoss KSV-Mauerwerk    bzw. Poroton bzw. gleichwertig nach DIN





Fassade:	Vollwärmeschutz mit Dämmplatten und Scheiben-putz bzw. gleichwertig gemäß Wärmebedarfs-rechnung.





Innenwände:	Kalksandsteine   KSV/KSL  1.8/150  bzw.  Poroton-Planziegel bzw. gleichwertig nach DIN. 





Trennwände:	Kalksandstein KSV/KSL 1.8/150 Wände nach DIN.





Treppen:	Stahlgittertreppe mit Naturholzstufen	





Dachkonstruktion:	Satteldach aus imprägnierten Nadelhölzern entsprechend den statischen Erfordernissen.





Dachdeckung:	Betondachsteine auf Lattung über Unterspannfolie





Klempnerarbeiten:	Dachrinnen und Fallrohre aus Titanzink





Ausbau		





Putz – Innen:	Wandputz aus zweilagigem Kalkputz nach DIN bzw. Gipsputz. Deckenputz entfällt bei Fertigdecken. 





Heizung und	über Gas-Kombitherme im Dachgeschoss nach


Warmwasser	Wärmebedarfsberechnung


	


Sanitäre	Abwasseranlage PVC bzw. SML Abflussrohre. 


Installation:	Kalt- und Warmwasseranlage: Kupferleitungen bzw. WICU-Kupferrohre.





Bad:	Einbauwanne emailliert aus Stahlblech mit Ab- und Überlaufgarnitur, Wannenfüll- und Brausebatterie, Handbrause mit flex. Kunststoffschlauch, Porzellan-klosettkörper mit wandhängendem Unterputzspül-kasten, Kunststoffsitz mit Deckel, Waschtisch: Keramag Renova oder gleichwertig aus Kristallporzellan ca. 63 cm groß, Einhebel-Mischbatterie. Duschtasse mit Ab-und Überlaufgarnitur, Brausebatterie, Handbrause mit flex. Kunststoffschlauch.





Gäste-WC:	Porzellanklosettkörper mit wandhängendem Unterputz-spülkasten, Kunststoffsitz mit Deckel, Handwasch-becken aus Kristallporzellan, ca. 45 cm groß mit Einhebel-Mischbatterie.





	1 Anschluss für Waschmaschine im HWR.


	1 Anschluss für Geschirrspüler in der Küche.





Elektroinstallation:	In Wohngeschossen und Treppenhaus Unterputzmon-


	tage der Schalter und Steckdosen, sowie Anschluss für Waschmaschine im HWR.


	Küche: Anschlüsse für Elektroherd, Kühlschrank,      Spülmaschine.


	Hauseingang: 1 Klingelanlage, 1 Stck. Brennstelle in Ausschaltung.











Brennstellen-	 


anlage:	





	Küche: 7 Stck. Brennstellen als Schukosteckdosen,�1 Stck. Brennstelle in Wechselschaltung.





	Wohnzimmer: 1 Stck. Brennstelle in Serienschaltung, 


	5 Stck. Brennstellen als Schukosteckdosen, 1 Stck. Anschlussleerdose TV.





		Flure : Je 1 Stck. Brennstelle in Wechsel-Schaltung, 1 Stck. Brennstelle als Schukosteckdose.





	Kinderzimmer  und  Eltern:  Je 1  Stck.  Brennstelle  in Ausschaltung,  4 Stck.  Brennstellen als Schukosteck-dosen, je 1 Stck. Anschlussleerdose TV.





	Bad  und  Gäste-WC:  Je  1 Stck.  Brennstelle  in  Aus-schaltung, je 1 Stck. Brennstelle als Schukosteckdose, 1 Wandauslass.





	HWR : 1 Stck. Brennstelle in Ausschaltung, 1 Stck.


	Brennstelle als Schukosteckdose.





	DG und Heizung: 1 Stck. Brennstelle in Ausschaltung.








Antenne	Leerrohranlage bis HWR für Anschluss an gewünschten Kabel-oder Satelitenempfang. 


	





Fenster (-türen):	Kunststofffenster (Farbe weiß) mit Wärmeschutz-verglasung nach DIN. Die Fenster erhalten, bis auf die feststehenden Elemente Dreh- oder Drehkipp-beschlag, Fenstertüren mit Drehkipp-beschlag. 	Wohnzimmer: 1 feststehendes, ganz verglastes, deckenhohes Fensterelement und eine Fenstertür.





	Die Fenster im EG und OG erhalten Rolladen 





Innentüren:	Naturholztüren Eiche hell oder Buche funiert, leichtmetall elox. Drückergarnitur mit Kurzschild.





Fußboden:	Schwimmender Estrich unter Berücksichtigung DIN 4108 Wärmeschutzmaßnahmen und der DIN 4109 Schallschutzmaßnahmen.








Plattierung:	Das Bad wird umlaufend 2,00 m hoch mit   Wandfliesen   der  1. Sorte (Format 20 x 25 oder 25 x 33)   plattiert,   	Materialpreis Brutto 18,00 Euro/qm, beim Lieferanten des Handwerkers,  


Der Fliesenspiegel in der Küche wird aus gleichem Fliesenmaterial wie im Bad und WC wandseitig verfliest, 4 Schichten hoch, (Format 10 x 10 oder 15 x 15) 4 qm, sonst wie vor.





Fensterbänke	innen: Material Granit Sardo-Bianco oder gleichwertig 20 cm breit, außer Bad, außen Alu-Bänke, mit Kunststoff und Anti-Dröhnbeschichtung 





Oberboden,	Eigenleistung





Anstrich/Tapete :	Eigenleistung 





Hauseingang:		Eingangstüranlage (kunststoffbeschichtetes Türelement mit  Zylinder-Sicherheitsschloss, Klingelanlage.





Außenanlagen:		Die Hauszuwegung und die Garagenzufahrten werden in Betonpflaster bzw. Rasengittersteinen hergestellt.  Der  vorhandene  Mutterboden  wird grob  planiert. Die  Terrasse wird in Grobschotterung übergeben. Die Bepflanzung erfolgt durch die Erwerber. 


Carport Haus 1:		laut Muster





Haus 2


Betonfertigteil 


Garage :		laut Muster





Müllbehälter:		nach städtischen Erfordernissen





Änderungen und Abweichungen infolge  technischer bzw. behördlicher Aufla-gen sind möglich und bleiben vorbehalten. Änderungen bei  gleichbleibender Qualität vorbehalten. Absprachen über die Baubeschreibung hinaus bedürfen für  ihre  Gültigkeit  der schriftlichen  Bestätigung.  Die äußere Gestaltung der Häuser wird unter Berücksichtigung der Einpassung  in das Bild des Gesamt-objektes durch den  Architekten (Entwurfsverfasser)  vorgenommen. Weitere technische  Einzelheiten sind aus den  Werkplänen ersichtlich, die beim bau-leitenden Architekten  eingesehen werden können. Die  eingezeichnete Möb-lierung dient nur als Vorschlag.








